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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quan té de saunas (pcs) 

PAYS  CLIENT  DATE DE CONFIRMATION NOM ET SIGNATURE  

Parois extérieures

Poêle et unité de commande

ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE 

Porte ouvrant droit

Photo d'illustration - Vulcana Combinaison de tremble thermo-traité et du bardage exclusif Ignite

Porte ouvrant gauche

Extérieur
• Paroi avant avec finition complète
• Parois latérales avec profilés STS4
• En option, tout en contreplaqué ou tout en panneaux

Intérieur
• Combinaison de tremble thermo-traité et du bardage 

exclusif Ignite
• Bancs et dossier

Porte et fenêtre
• Charnières en acier inoxydable (peintes en noir)
• Poignées Premium, acier inoxydable et bois (peintes 

en noir)
• Verre trempé transparent de 8 mm

Éclairage
• Bandes LED derrière le dossier, sous les bancs et sur le 

mur arrière
• Éclairage réglable par télécommande

Équipement électrique
• Choisissez le poêle en fonction du modèle et de la taille 

du sauna

Emballage et manutention
• Transport sur palettes horizontales
• Dimensions optimales de l'élément pour l'installation

Préparations sur site par le client
• Sous-structure solide, étanche et de niveau
• Alimentation suffisante pour la puissance du poêle 

(selon le manuel du fabricant)
• Raccordements électriques finaux à réaliser sur site (par 

un électricien)
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